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Стандарт Федерального государственного унитарного предприятия
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

АЭРОДРОМЫ ГРАЖДАНСКИЕ. ПОКРЫТИЯ АЭРОДРОМНЫЕ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. УКАЗАНИЯ ПО

РЕМОНТУ ВЫБОИН И РАКОВИН

Civil airfields. Airfield pavements. Rehabilitation of performance. Guides for repair of
popouts and corrugation 

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет технологию производства ремонтных работ

по ремонту выбоин и раковин в плитах цементобетонных аэродромных покрытий.

Данный  нормативно-технический  документ  предназначен  для  применения

структурными  подразделениями  Федерального  государственного  унитарного

предприятия  «Администрация  гражданских  аэропортов  (аэродромов)»  и

операторами  аэродромов  на  основании  регламентации,  установленной  в

двухсторонних договорах и соглашениях, а также в добровольном порядке.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами

неразрушающего контроля

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ  Р  58277-2018  Смеси  сухие  строительные  на  цементном  вяжущем.

Методы испытаний

СП 121.13330.2019 Аэродромы (Актуализированная редакция СНиП 32-03-96)

СП 131.13330.2018 Строительная климатология СНиП 23-01-99*

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования

СНиП  12-04-2002.  Безопасность  труда  в  строительстве.  Ч.2.  Строительное

производство
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Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие

ссылочных нормативно-технических документов в информационной системе общего пользования

на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети

Интернет  или  по  ежегодно  издаваемому  информационному  указателю  «Национальные

стандарты»,  который  опубликован  по  состоянию  на  1  января  текущего  года,  и  по  выпускам

ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год.

Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется

использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию

изменений.  Если  заменен  ссылочный  документ,  на  который  дана  датированная  ссылка,  то

рекомендуется  использовать  версию  этого  документа  с  указанным  выше  годом  утверждения

(принятия).  Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который

дана  датированная  ссылка,  внесено  изменение,  затрагивающее  положение,  на  которое  дана

ссылка,  то  это  положение  рекомендуется  применять  без  учета  данного  изменения.  Если

ссылочный  документ  отменен  без  замены,  то  положение,  в  котором  дана  ссылка  на  него,

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения:

3.1 Минеральные  вяжущие  вещества -  порошкообразные  материалы,

способные при смешивании их с водой образовывать пластическое тесто, которое в

результате физико-химических реакций превращается в искусственный камень.

3.2 Сухая  ремонтная  смесь  на  основе  минерального  вяжущего –  сухая

бетонная  смесь  специально  подобранного  состава,  приготовленная  на  основе

специальных  цементов  нормированного  минерального  состава,

фракционированного  инертного  заполнителя,  композиционной  минерально-

химической добавки и полимерного или металлического фибронаполнителя.

3.3  Пленкообразующие  водозащитные  составы -  органические  растворы

или водные дисперсии высокомолекулярных веществ, предназначенные для ухода

за  цементобетонным  покрытием  на  ранней  стадии  твердения,  предотвращающие

высушивание и испарительное охлаждение обработанного покрытия.
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3.4 Герметики горячего применения – как правило, битумно-полимерные

герметизирующие  материалы,  разогреваемые  при  применении  до  определенной

температуры.

4 Общие положения

4.1  Целью  проведения  ремонта  цементобетонных  аэродромных  покрытий

является  устранение  дефектов,  влияющих  на  безопасность  полётов  воздушных

судов,  доведение  эксплуатационно-технических  показателей  искусственных

покрытий  до  нормативных  требований  и  обеспечение  дальнейшей  безопасной

эксплуатации.

4.2  Выбоины  и  раковины  представляют  собой  полости  произвольного

очертания,  появившиеся  на  поверхности  плиты,  развитие  которых  приводит  к

разрушению отдельных участков верхнего слоя покрытия.

4.3 Вероятные причины возникновения выбоин и раковин: 

- выбоин: ударное механическое воздействие;

- раковин: недостаточная морозостойкость отдельных зерен заполнителя; попадание

в цементобетонную смесь загрязненного заполнителя или посторонних предметов;

плохое уплотнение отдельных участков покрытия.

4.4  Негативные последствия  эксплуатации плит с выбоинами и раковинами

состоит в появлении на поверхности аэродромных покрытий продуктов разрушения

бетона,  которые  могут  попасть  в  авиадвигатели  воздушных  судов.  Неровности,

связанные  с  наличием  выбоин  и  раковин,  являются  причиной  дополнительной

динамической нагрузки, оказывающей негативное влияние как на покрытие, так и

на  воздушные суда.  Кроме того,  полости на  поверхности покрытия наполняются

влагой, что способствует ускорению дальнейшего разрушения.

4.5 По степени повреждения поверхности цементобетонного покрытия в связи

с появлением и развитием выбоин и раковин различают:

-  низкую степень повреждения:  незаполненные мастикой выбоины и раковины с

наибольшим размером в плане до 50 мм и глубиной до 25 мм;
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- среднюю степень повреждения: выбоины и раковины с наибольшим размером в

плане от 50 мм до 100 мм и глубиной от 25 мм до 50 мм;

 - высокую степень повреждения: выбоины и раковины с наибольшим размером в

плане от 100 мм или глубиной от 50 мм.  

4.6  Выполнению  ремонтных  работ  должен  предшествовать  анализ  причин

возникновения дефектов.

4.7 В целях поддержания эксплуатационной готовности в соответствии с [1],

продления  срока  службы  аэродромных  покрытий,  выполнение  ремонтных  работ

следует проводить на ранней стадии развития обнаруженных дефектов и в полном

объеме, не допуская их накопления.

4.8  Дефекты,  представляющие  опасность  повреждения  воздушных  судов,

устраняются в первую очередь и кратчайшие сроки.

4.9 Дефекты,  не  представляющие  опасности  для  эксплуатации  воздушных

судов, обнаруженные при обследовании аэродромных покрытий в ходе подготовки

к весенне-летнему (ВЛП) и осенне-зимнему (ОЗП) периоду эксплуатации, а также

при  мониторинге  эксплуатационно-технического  состояния  искусственных

аэродромных покрытий, заносятся в соответствующие акты технических осмотров и

устраняются в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом. 

4.10 Ремонт выбоин и раковин в аэродромных покрытиях осуществляется в

соответствии с дефектовочными планами, где указываются плановое-координатное

закрепление  имеющихся  дефектов  и  их  геометрические  параметры,  а  также

ведомостями, в которых рассчитываются виды и объемы ремонтных работ. 

4.11 Ремонтные мероприятия не должны приводить к снижению показателей

отремонтированных  элементов  летного  поля,  в  том  числе  их  надежности  и

долговечности,  т.е.  контролируемые  показатели  после  ремонта  не  должны  быть

меньше указанных в нормативной документации.

4.12  Временные  рамки  производства  работ,  виды,  объемы  и  планово-

координатные  места  производства  работ,  номенклатура  применяемых ремонтных

материалов  и  их  характеристики  должны  быть  заблаговременно  согласованы  с

организацией, осуществляющей функции собственника федерального имущества на
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праве  хозяйственного  ведения,  а  по  окончании  работ  акты  выполненных  работ

должны быть переданы в адрес данной организации.

4.13  В  случаях,  когда  в  целях  оперативного  устранения  недопустимых

дефектов в сложных погодных условиях были применены технические решения и

материалы  с  техническими  характеристиками  ниже  установленных  настоящим

стандартом,  при  наступлении  благоприятных  условий  необходимо  выполнить

повторный  ремонт  дефектных  мест  в  соответствии  с  требованиями  настоящего

стандарта.

4.14  Работы  по  устранению  выбоин  и  раковин,  как  правило,  должны

проводиться  при  температуре  покрытия  не  ниже  +5°С.  При  необходимости

проведения  ремонта  в  неблагоприятных  погодных  условиях  должны  быть

реализованы  специальные  инженерные  мероприятия  по  обеспечению  требуемых

условий для производства работ.

4.15 Выбоины и раковины с наибольшим размером в плане до 50 мм подлежат

герметизации герметиками горячего или холодного применения.

4.16  Работы  по  устранению  выбоин  и  раковин  с  наибольшим  размером  в

плане свыше 50 мм выполняются ремонтным материалом на основе минерального

вяжущего.

5 Подготовительные работы

5.1 Календарный и часовой график производства  работ,  допуск техники и

персонального  состава  звеньев,  режимные  и  организационные  вопросы

регулируются оператором аэродрома.

 5.2  Комплектация  объекта  (участка)  машинами  и  механизмами,

необходимыми  для  производства  работ,  определяются  с  учетом  табл.1  в

зависимости  от  видов,  объемов  работ  и  плановой  сменной  производительности

труда.

5.3 Перебазировка оборудования осуществляется ежедневно с приобъектной

базы на участок производства работ и обратно на базу посредством автотранспорта
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(автомобиль-манипулятор  или  грузовой  автомобиль  с  гидробортом,

грузопассажирский микроавтобус и т.п.).

5.4  Для  выполнения  работ  все  необходимые  материалы  должны  быть

заблаговременно закуплены и доставлены на приобъектный склад.  Оборудование

должно быть в исправном состоянии, пройти техническое обслуживание и осмотр.

Материалы  должны  пройти  входной  контроль  качества  и  иметь  необходимую

техническую документацию. При организации двухсменной работы должны быть

проведены мероприятия по комплексному освещению участка (захватки). При этом

основные машины и механизмы должны быть укомплектованы дополнительными

необходимыми источниками освещения.

5.5  Работы  на  летном  поле  аэродрома  проводятся  только  с  разрешения

руководителя  полетов  и  под  руководством  ответственного  лица  аэродромной

службы  главного  оператора  аэропорта  за  проведение  работ  в  соответствии  с

требованием п.8.12 [2].

6 Технология выполнения работ

6.1 Ремонт раковин размером в плане свыше 50 мм ремонтным материалом

на основе минерального вяжущего.

6.1.1  Перечень работ по ремонту раковин размером в плане свыше 50 мм

ремонтным материалом на основе минерального вяжущего приведен в табл.1.

Табл.1. Перечень работ по ремонту раковин размером в плане свыше 50 мм ремонтным
материалом на основе минерального вяжущего

Наименование и
последовательность

технологических операций

Наименование
основных машин,

оборудования,
инструмента

Наименование
строительных
материалов и

деталей

Специальность
рабочих,

задействованных на
выполнении данной

техн. операции

Очистка поверхности 
цементобетонного покрытия 
(вручную и 
механизированно)

Водоструйная 
установка типа 
Karcher HD1050

Автомобиль типа 
КПМ

Щетка типа «York»

Бетонщик

Водитель автомобиля
типа КПМ
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Удаление излишков влаги с 
поверхности покрытия

Компрессор типа 
Atlas-Copco XAS97

Бетонщик

Машинист 
компрессора 

Очистка раковин от грязи и 
продуктов разрушения бетона
вручную

Щетка типа «York»

Металлические 
щетки

Бетонщик

Доработка стенок раковины 
электроперфоратором

Электроперфоратор

Компрессор типа 
Atlas-Copco XAS97

Пики для 
электроперфоратора

Бетонщик 

Продувка раковин сжатым 
воздухом

Компрессор типа 
Atlas-Copco XAS97

Машинист 
компрессора

Бетонщик

Грунтовка очищенной 
поверхности раковины 
цементным клеем

Кисти и щетки для 
нанесения

Ремонтный материал

Вода

Бетонщик

Приготовление ремонтного 
материала

Автобетоно-
смеситель

Лопата совковая

Минипогрузчик 
типа CASE 465 с 
бетономешалкой 
(или мобильная 
бетономешалка 
СБР-320 с 
электростанцией 6 
кВт)

Ремонтная сухая 
смесь

Вода

Бетонщик

Машинист мини-
погрузчика

Заполнение раковины 
ремонтным материалом с 
уплотнением отделкой 
поверхности ручным 
инструментом

Минипогрузчик 
типа CASE 465

Тачка

Лопата совковая

Глубинный 
вибратор или 
виброплита (если 
применимо, в 
зависимости от 
параметров 
раковины)

Мастерок

Готовый ремонтный 
раствор

Бетонщик

Машинист мини-
погрузчика
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Уход за свежеуложенной 
ремонтной смесью

Компрессор типа 
Atlas-Copco XAS97 
или спрейер типа 
«Глория»

Состав 
пленкообразующий

Бетонщик

Машинист 
компрессора

6.1.2  Перед  ремонтом  раковин  производится  очистка  поверхности

цементобетонного  покрытия  от  мусора,  пыли,  грязи  и  прочих  загрязнений  для

выявления всех имеющихся на покрытии раковин.

6.1.3  Очистка  поверхности  покрытия  производится  в  местах  сильных

загрязнений  при  помощи  водоструйной  установки  высокого  давления  или

автомобиля типа КПМ с металлическими щетками, а также вручную с помощью

ручных щеток.

6.1.4  От  продуктов  разрушения  бетона,  мусора  и  грязи,  попавших  внутрь,

раковины очищаются вручную с помощью металлических щеток.

6.1.5 С  помощью  электроперфоратора  стенкам  раковины  придается

вертикальная  форма,  производится  удаление  ослабленного  бетона  при  помощи

игольчатого пистолета.

6.1.6  Перед  заполнением  ремонтным  материалом  производится  продувка

раковин от пыли и грязи сжатым воздухом.

6.1.7  На  подготовленную  поверхность  раковины  наносится  грунтовочный

материал  (ремонтный  материал  более  жидкой  консистенции)  с  помощью  его

втирания жесткой щеткой или кистью. Укладку ремонтного раствора выполняют не

позднее, чем через 15 минут после нанесения грунта.

6.1.8  Приготовление  ремонтной  смеси  (выгрузка  из  мешков  и  затворение

водой)  производится  на месте  в  навесном бетоносмесителе  минипогрузчика  типа

Case-465  или  мобильной  бетономешалке  принудительного  или  гравитационного

действия.

6.1.9  Приготовление  и  укладка  ремонтного  материала  производится  в

соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

11



СТО ФГУП «АГА(А)»  4.7 - 2021

6.1.10 Укладка и распределение ремонтной смеси осуществляется средствами

малой механизации (например, минипогрузчиком типа Case-465), а также вручную с

использованием тачек.

6.1.11 Для предотвращения потери влаги из свежеуложенной ремонтной смеси

за ней производится уход c помощью пленкообразующих жидкостей типа ВПМ или

ВПС-Д.

6.1.12 Уход за свежеуложенной бетонной смесью производится сразу после

появления матовой поверхности (исчезновения с покрытия «цементного молочка»).

Появление  матовой  поверхности  зависит  от  погодных  условий  (температуры  и

влажности  воздуха,  скорости  ветра).  Пленкообразующий  материал  наносится

равномерно без пропусков по всей поверхности.

6.1.13 При использовании для ухода композиции латексной ВПМ применяют

данный водоразбавляемый пленкообразующий материал по ТУ 2514-038-00149274-

2000. Материал наносится на поверхность в два слоя с нормой расхода 300-400 г/м2

для каждого слоя. Второй слой наносится после формирования пленки первого слоя

(ориентировочно  через  30-60  мин).  Состав  пленкообразующий ВПС-Д наносится

также  в  два  слоя  с  временными  интервалами  и  расходом,  аналогичными

применению материала ВПМ.

6.1.14  Распыление  осуществляется  механическим  или  пневматическим

способом при давлении 0,25-0,5 МПа.

6.1.15  Запрещается  оставлять  на  свежеуложенных  сколах  участки,  не

покрытые пленкообразующим материалом. Места, где пленкообразующий материал

оказался нарушенным, вновь обрабатываются пленкообразующей жидкостью.

6.1.16  Эксплуатация  покрытия  может  быть  начата,  когда  прочность

ремонтного материала достигнет значения, равного 70% от нормативной.

6.2 Ремонт раковин размером до 50 мм герметиком горячего применения.

6.2.1  Перечень  работ  по  ремонту  раковин  размером  в  плане  до  50  мм

герметиком горячего применения приведен в табл.2.
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Табл.2. Перечень работ по ремонту раковин размером в плане до 50 мм герметиком горячего
применения

Наименование и
последовательность

технологических операций

Наименование
основных машин,

оборудования,
инструмента

Наименование
строительных
материалов и

деталей

Специальность
рабочих,

задействованных на
выполнении данной

техн. операции

Очистка поверхности 
цементобетонного покрытия 
(вручную и механизировано)

Водоструйная 
установка типа 
Karcher HD1050

Автомобиль типа 
КПМ

Щетка типа «York»

Бетонщик

Водитель автомобиля
КПМ

Удаление излишков влаги с 
поверхности покрытия

Компрессор типа 
Atlas-Copco XAS97

Бетонщик

Машинист 
компрессора 

Очистка выбоин или раковин 
от грязи и продуктов 
разрушения бетона вручную

Щетка типа «York»

Металлические 
щетки

Бетонщик

Доработка стенок выбоин 
или раковин 
электроперфоратором

Электроперфоратор

Компрессор типа 
Atlas-Copco XAS97

Пики для 
электроперфоратора

Бетонщик 

Продувка и просушка выбоин
или раковин сжатым 
воздухом

Компрессор типа 
Atlas-Copco XAS97

Машинист 
компрессора

Бетонщик

Вариант герметизации №1

Подгрунтовка стенок 
дефектного участка

Спрейер типа 
«Глория»

Грунтовочный 
состав типа 
Colzumix

Бетонщик

Вариант герметизации №1

Герметизация дефектного 
участка битумно-
полимерным герметиком 
горячего применения

Самоходный котел-
заливщик типа 
Breining МОNO 500 
Газовая горелка;

Скребок

Герметик битумно-
полимерный 
горячего 
применения

Оператор 
битумоплавильной 
установки

Бетонщик

Вариант герметизации №2

Герметизация выбоин или 
раковин герметиком 
холодного применения

Шприц для 
нанесения 
герметика

Герметик холодного 
применения

Бетонщик
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6.2.2 Перед ремонтом выбоин или раковин производится очистка поверхности

цементобетонного  покрытия  от  мусора,  пыли,  грязи  и  прочих  загрязнений  для

выявления всех имеющихся на покрытии выбоин или раковин.

6.2.3  Очистка  поверхности  покрытия  в  местах  сильных  загрязнений

производится  при  помощи  водоструйной  установки  высокого  давления  или

автомобиля типа КПМ с металлическими щетками,  а  также вручную с помощью

щеток.

6.2.4  От  продуктов  разрушения  бетона,  мусора  и  грязи,  попавших  внутрь,

выбоины или раковины очищаются вручную с помощью металлических щеток.

6.2.5  С  помощью  электроперфоратора  стенкам  выбоины  или  раковины

придается  вертикальная  форма,  производится  удаление  ослабленного  бетона  при

помощи игольчатого пистолета.

6.2.6  Перед  герметизацией  герметиком  производится  продувка  и  просушка

выбоин или раковин от пыли и грязи сжатым воздухом.

6.2.7  Герметизацию  выбоин  или  раковин  возможно  выполнять  как  по

технологии герметизации герметиком горячего применения (с использование котла-

заливщика),  так  и  с  использованием  герметиков  холодного  применения  (с

использованием ручного пистолета). Применение герметиков горячего применения

предпочтительно при больших объемах работ.

6.2.8  При  герметизации  герметиком  горячего  применения  непосредственно

перед герметизацией производится  нанесение на стенки раковины грунтовочного

состава  типа  «Colzumix»  (расход  грунтовки  0,3-0,5  л  на  1  м2 поверхности)  с

помощью аппарата типа «Глория». Грунтовочный состав должен быть нанесен на

стенки равномерно.

6.2.9  После  высыхания  грунтовочного  состава  производится  герметизация

выбоины  или  раковины  битумно-полимерным  герметиком  горячего  применения.

При  герметизации  используют  самоходный  котел-заливщик  типа  Breining  Mono

500AFU. Температура  разогретого  герметика на выходе  должна быть в пределах

170-195°С.
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6.2.10  Заполнение  выбоины  или  раковины  герметиком  холодного  применения

производится вручную при помощи шприцов для нанесения герметика.  Выбоина

или  раковина  должна  быть  заполнена  заподлицо,  вровень  с  существующим

покрытием. Провалов, недоливов и наплывов герметика не допускается.

7 Требования к качеству работ

7.1  При  выполнении  ремонтных  работ  следует  осуществлять  входной,

операционный  и  приемочный  контроль  качества.  Основной  задачей  контроля

качества  является  обеспечение  соответствия  выполненных  работ  требованиям

заказчика, а также стандартов, норм, правил и иных нормативных документов.

7.2  При  входном  контроле  необходимо  проверять  наличие  паспортов,

сертификатов  и  другой  необходимой  документации,  регулярно  вести  журнал  по

контролю качества исходных материалов, фиксировать номера партий материалов,

наименования  заводов-изготовителей,  даты  изготовления  и  исследования  проб,

окончания гарантийного срока хранения, условия фактического хранения, а также

результаты проверки качества материалов.

7.3 При входном контроле у всех поступающих на объект материалов следует

проверять целостность упаковки и срок хранения с момента приготовления.

7.4 При нарушении целостности упаковки материалов на основе минеральных

вяжущих веществ их применение для восстановительного ремонта не допускается.

7.5 Соответствие физико-механических показателей материалов заявленным

характеристикам следует проверять для каждой поступающей партии.

7.6  Операционный  контроль  проводит  подрядная  организация  в  ходе

выполнения  ремонтных  работ  с  целью  своевременного  выявления  нарушений

технологии производства работ и их устранения.

7.7  При  выполнении  ремонта  цементобетонных  покрытий  операционному

контролю подлежат все технологические операции по каждому виду работ с учетом

применяемых материалов и технических решений.
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7.8 Контроль подвижности, температуры ремонтной смеси на месте укладки и

соблюдение  других  нормативных  требований  выполняют  в  соответствии  с

существующими нормативными документами и методиками.

7.9  Контроль  нарастания  прочности  необходимо  осуществлять  с  помощью

склерометрических приборов.

7.10 Показатели качества работ по ремонту раковин размером в плане свыше

50 мм приведены в табл.3.

Табл.3. Показатели качества работ по ремонту раковин размером в плане свыше 50 мм

№№

п/п

Наименование рабочих
операций и

контролируемых
параметров

Един.

изм.

Допустимые

отклонения
или 

размеры

Измерител
ьные

средства
Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Удаление  разрушенного
бетона

- - Визуально Отсутствие  частиц
разрушенного бетона в зоне
ремонта

2 Очистка и продувка 
стенок паза 

- - визуально В пазе раковины не должно 
быть пыли, грязи, 
посторонних предметов

3 Герметизация  паза
раковины  герметиком
холодного применения

Визуально Отсутствие  пропусков.
Герметик  не  должен
отходить  от  стенок  при
нажатии  пальцами,
заполнение  паза  раковины
герметиком  должно  быть
равномерным.  Поверхность
герметика-  заподлицо  с
поверхностью покрытия.

7.11 Показатели качества работ по ремонту раковин размером в плане до 50 

мм приведены в табл.4.

Табл.4. Показатели качества работ по ремонту раковин размером в плане до 50 мм

№№
п/п

Наименование рабочих
операций и

контролируемых
параметров

Един.
изм.

Допустимые
отклонения

или 
размеры

Измерител
ьные

средства
Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Удаление  разрушенного - - Визуально Отсутствие  частиц
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бетона разрушенного бетона в зоне
ремонта

2 Очистка и продувка 
стенок паза 

- - Визуально В пазе не должно быть 
пыли, грязи, посторонних 
предметов

3 Герметизация  паза
герметиком

Визуально Отсутствие  пропусков.
Герметик  не  должен
отходить  от  стенок  при
нажатии  пальцами,
заполнение паза герметиком
должно  быть  равномерным.
Поверхность  герметика  -
заподлицо  с  поверхностью
покрытия

7.11 После проведения ремонта отремонтированные покрытия должны 

соответствовать показателям, приведенным в табл.5.

Табл.5. Показатели соответствия отремонтированных покрытий

№
п/п

Наименование рабочих
операций и

контролируемых
параметров

Ед.
изм.

Допустимые
отклонения

или 
размеры

Измерител
ьные

средства
Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Превышение граней 

ремонтного участка со 
смежным покрытием

Не более 3
мм

Измерение
металли-
ческой

линейкой
или

штанген-
циркулем

Соответствие требованиям 
СП 121.13330.2019 табл.7.1

2 Прочность  ремонтного 
материала в покрытии:

на растяжение 

на сжатие

на сжатие методом 
упругого отскока

МПа

МПа

Не менее
5,0

Не менее 40

Пресс
испытате-

льный

Склеро-
метр

В соответствии с ГОСТ Р 
58277-2018
Испытание трех  образцов-
призм, твердевших в 
условиях твердения 
конструкции 

Испытание шести 
половинок образцов-призм, 
полученных при испытании
прочности на растяжение 
при изгибе

 9 измерений на каждом 
ремонтируемом участке по 
ГОСТ 22690-2015,  ГОСТ 
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(применим на участках с 
толщиной ремонтного 
материала
не менее 100 мм)
 

(например,
молоток
Шмидта) 

18105-2018
Для построения 
градуировочной 
зависимости для 
неразрушающего метода 
испытаний должно быть 
изготовлено не менее 15 
серий образцов или  не 
менее 30 отдельных 
образцов в соответствии с 
п. 6.3. ГОСТ 22690-2015 (в 
разные смены, в течение не 
менее 3 сут )

8 Требования к применяемым материалам

8.1 Требования к применяемым герметикам.

8.1.1 Характеристики  относительного  удлинения  и  гибкости  герметиков

приведены в табл.6.

Табл.6. Характеристики относительного удлинения и гибкости герметиков

Дорожно-
климатическая зона по

СП 131.13330.2018

Марка по гибкости по
ГОСТ 30740-2000

Относительное удлинение  в
момент разрыва при

температуре минус 20 °C
I Не менее Г50 Не менее 200%
II Не менее Г50 Не менее 150%
III Не менее Г35 Не менее 150%
IV От Г25 до Г35 Не менее 75%

8.1.2 Температура липкости герметиков должна быть не ниже +50°С.

8.1.3  Герметик  должен  выдерживать  испытание  на  старение  под

воздействием ультрафиолетового излучения в течение не менее 1000 ч.

8.1.4 Выносливость герметиков должна составлять не менее 30 000 циклов

деформаций,  испытываемых  герметиком  при  вертикальном  перемещении  плит

покрытия друг относительно друга.

8.1.5 Водопоглощение герметиков не должно превышать 0,5 % по массе.

8.2 Требования к быстротвердеющим ремонтным материалам.

8.2.1  Общие  требования  к  быстротвердеющим  ремонтным  материалам

(обязательные) приведены в табл.7.

Табл.7. Общие требования к быстротвердеющим ремонтным материалам (обязательные)

Класс, не менее В30
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Прочность сцепления с бетоном в 
возрасте 28 суток, МПа, не менее

1,5

Морозостойкость, марка, не менее F2 200

8.2.2  Дополнительные  требования  к  быстротвердеющим  ремонтным

материалам,  предназначенным  для  проведения  ремонта  в  технологические  окна

длительностью до 3 ч, приведены в табл.8.

Табл.8. Дополнительные требования к быстротвердеющим ремонтным материалам,
предназначенным для проведения ремонта в технологические окна длительностью до 3 ч

Прочность  на  сжатие,  МПа,  в
возрасте не менее

2 часа 30

8.2.3  Дополнительные  требования  к  быстротвердеющим  ремонтным

материалам,  предназначенным  для  проведения  ремонта  в  технологические  окна

длительностью до 8 ч, приведены в табл.9.

Табл.9. Дополнительные требования к быстротвердеющим ремонтным материалам,
предназначенным для проведения ремонта в технологические окна длительностью до 8 ч

Прочность  на  сжатие,  МПа,  в
возрасте не менее

4 часа 30

8.3 Требования к пленкообразующим материалам:

- удельная влагопроницаемость пленки из ВПМ на поверхности свежеуложенного

бетона через 3 суток должна быть не более 0,055 г/см2.

9 Техника безопасности и охрана труда

9.1 При  выполнении  работ  по  устройству  цементобетонного  покрытия

следует  учитывать  требования  СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в

строительстве.  Ч.1.  Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в

строительстве. Ч.2. Строительное производство», а также [3].

9.2 Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными

защитными средствами в соответствии с видами выполняемых работ и типовыми

отраслевыми нормами.
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9.3 На  участках  производства  работ  должны  быть  выставлены

предупреждающие и ограждающие знаки, обеспечивающие безопасность работ.

9.4 В вечернюю смену рабочая площадка должна быть хорошо освещена.

9.5 Участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми

средствами  коллективной  защиты  работающих,  первичными  средствами

пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими

средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями

действующих нормативных документов и условиями соглашений.

9.6 Проезды и проходы на участках работ должны содержаться в чистоте и

порядке,  в  темное  время  суток  освещаться  в  соответствии  с  действующими

нормами, своевременно очищаться от мусора и не загромождаться складируемыми

материалами и конструкциями.

9.7 Строительные  машины,  транспортные  средства,  производственное

оборудование и механизмы должны соответствовать требованиям государственных

стандартов  по  безопасности  труда,  а  вновь  приобретаемые,  как  правило,  иметь

сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.

9.8 К  управлению дорожно-строительными машинами,  установленными не

на  автомобильном  шасси,  допускаются  лица,  имеющие  удостоверение  на  право

управления ими.

9.9 К управлению специальными дорожными машинами на автомобильном

шасси допускаются лица, имеющие кроме удостоверения машиниста водительское

удостоверение соответствующей категории, выданное ГИБДД.

9.10 На машинах не должно быть посторонних предметов,  а  в  зоне работы

машин  -  посторонних  лиц.  Кабины  должны  быть  снабжены  исправными

первичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями типа

ОП-1, ОП-3 или ОП-5).

9.11 Работать  на  машинах  и  механизмах  с  неисправными  или  снятыми

ограждениями движущихся частей запрещается.

9.12 Техническое  обслуживание  и  ремонт  транспортных  средств,  машин  и

других средств механизации в месте проведения работ запрещается.
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9.13 Рабочие,  работающие  с  глубинными  вибраторами,  виброрейками  и

виброплитами,  должны  пройти  курс  обучения  работе  с  электрифицированным

инструментом и ознакомлены с правилами техники безопасности.

9.14 Все  кабели  электропроводки,  соединяющие  понижающие

трансформаторы  с  передвижной  электростанцией  (ПЭС)  и  электровибраторами,

должны  быть  изолированы.  При  оголении  или  обрыве  электрокабеля,  порче

вибраторов  рабочие  должны  немедленно  заявить  об  этом  электромонтеру

(машинисту ПЭС).

9.15 Все  работающие  с  герметиками  горячего  применения  должны  быть

ознакомлены со специальными требованиями противопожарной безопасности при

работе с горючими и взрывчатыми веществами.

9.16 Обслуживающий  персонал  обязан  пользоваться  только  исправным

инструментом, который необходимо осматривать каждый раз перед сменой.

9.17 Рабочие,  засыпающие  компоненты  в  котел  с  уже  расплавленным

герметиком, должны иметь защитные очки и респираторы.

9.18 При разогреве герметика необходимо соблюдать следующие условия:

-  котел  должен  быть  исправным,  без  трещин,  с  плотно  прилегающей  крышкой,

подвешенной на канате с противовесом;

- котел должен быть закрыт, за исключением моментов загрузки материалов;

- котел следует загружать со стороны, противоположной топке, и только на 3/4 его

емкости;

-  не  разрешается  загружать  в  котел  влажные  материалы  во  избежание  сильного

вспенивания массы, перелива ее через край котла и воспламенения.

9.19 Битумно-полимерные герметики разрешается нагревать до температуры,

не  превышающей 180-200°С,  не  допуская  кипения  и  перелива  через  край  котла.

Нагрев  необходимо  контролировать  термометром  со  шкалой  не  менее  250°С,

исправность термометра следует проверять каждый раз перед началом работы.

9.20 Все  работающие  с  битумно-полимерными  герметиками  должны  быть

ознакомлены со специальными противопожарными требованиями.
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