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Стандарт федерального государственного унитарного
предприятия «Администрация гражданских аэропортов

(аэродромов)»

АЭРОДРОМЫ ГРАЖДАНСКИЕ. ПОКРЫТИЯ АЭРОДРОМНЫЕ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 РАБОТОСПОСОБНОСТИ. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТНО-
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ СОСТАВОВ

CIVIL AIRFIELDS. ASPHALT AIRFIELD PAVEMENTS.
REHABILITATION OF PERFORMANCE. GUIDANCE FOR USE OF PROTECTIVE

RESTORING COMPOUNDS 

1. Область применения

1.1 Настоящий  стандарт  устанавливает  правила  применения

защитно-восстанавливающих  составов  (далее  -  ЗВС)  для  защиты

асфальтобетонных  покрытий  от  воздействия  погодно-климатических

факторов  и  противогололедных  реагентов,  устранения  поверхностных

дефектов, а также восстановления эксплуатационных свойств и продления

сроков эксплуатации покрытий в рамках текущего ремонта аэродромов в

соответствии с [1].

1.2 Настоящий  стандарт  предназначен  для  применения  в

практической деятельности структурными подразделениями федерального

государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских

аэропортов (аэродромов)» (далее Предприятие) и другими федеральными,

территориальными  и  муниципальными  органами  управления  объектами

аэродромной  инфраструктуры,  дирекциями,  проектными  и  подрядными

организациями,  в  том числе занимающимися содержанием аэродромной

инфраструктуры,  на  основании  регламентации,  установленной  в

двухсторонних договорах, государственных контрактах и соглашениях, а

также в добровольном порядке.
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1.3 Настоящий  стандарт  может  применяться  сторонними

организациями на основании договора (соглашения) с Предприятием или в

добровольном порядке.

2. Нормативные ссылки

В  настоящем  стандарте  использованы  нормативные  ссылки  на

следующие стандарты:

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной 

вязкости;

ГОСТ Р 58407.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования.

Асфальтобетон  дорожный.  Методы  отбора  проб  из  уплотненных  слоев

дорожной одежды;

ГОСТ Р 58952.10-2020 Дороги автомобильные общего пользования.

Эмульсии  битумные  дорожные.  Метод  определения  адгезии  с

минеральными материалами;

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».

Примечани е  -  При  пользовании  настоящим  стандартом  целесообразно

проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в

информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального

органа  исполнительной  власти  в  сфере  стандартизации  в  сети  Интернет  или  по

ежегодно  издаваемому  информационному  указателю  «Национальные  стандарты»,

который  опубликован  по  состоянию  на  1  января  текущего  года,  и  по  выпускам

ежемесячно  издаваемого  информационного  указателя  «Национальные  стандарты» за

текущий  год.  Если  заменен  ссылочный  стандарт  (документ),  на  который  дана

недатированная  ссылка,  то  рекомендуется  использовать  действующую версию этого

стандарта  (документа)  с  учетом всех внесенных в данную версию изменений.  Если

заменен  ссылочный стандарт  (документ),  на  который дана  датированная  ссылка,  то

рекомендуется  использовать версию этого стандарта  (документа)  с  указанным выше

годом  утверждения  (принятия).  Если  после  утверждения  настоящего  стандарта  в

ссылочный  стандарт  (документ),  на  который  дана  датированная  ссылка,  внесено
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изменение,  затрагивающее  положение,  на  которое  дана  ссылка,  то  это  положение

рекомендуется  применять  без  учета  данного  изменения.  Если  ссылочный  стандарт

(документ)  отменен  без  замены,  то  положение,  в  котором  дана  ссылка  на  него,

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В  настоящем  стандарте  применены  следующие  термины  с

соответствующими определениями:

Восстановление  работоспособности —  комплекс  мер,

направленный  на  приведение  аэродромного  покрытия  в  состояние,

определяемое как работоспособное.

Защитно-восстанавливающий  состав  (ЗВС):  битумно-

полимерный  композиционный  материал  специально  подобранной

рецептуры, содержащий минеральный наполнитель.

Защитный  слой:  слой,  предназначенный  для  снижения

отрицательного  воздействия  природно-климатических  факторов  и

антигололедных реагентов на нижележащий слой асфальтобетона, а также

замедления старения вяжущего.

Примечание  -  Защитный  слой  не  учитывается  при  расчете  конструктивных

слоев покрытия и подлежит периодическому восстановлению в процессе эксплуатации.

4. Общие положения

4.1  Целью  нанесения  ЗВС  на   асфальтобетонные  аэродромные

покрытия  является  поддержание  эксплуатационной  годности  в

соответствии  с  [2],  продление  срока  службы  аэродромных  покрытий,

предотвращение  попадания  воды  в  конструктивные  слои  и  основание

покрытия.

4.2 Использование ЗВС обеспечивает:

- устранение шелушения битумного вяжущего;
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- заполнение межфракционных пространств;

- герметизацию мелких поверхностных дефектов асфальтобетонного

покрытия (каверны, мелкие трещины);

- уменьшение водонасыщения обрабатываемого асфальтобетонного

покрытия;

-  долговременную  защиту  асфальтобетонного  покрытия  от

воздействия  погодно-климатических  факторов  и  противогололедных

реагентов.

4.3 Нанесение ЗВС не должно приводить к снижению коэффициента

сцепления отремонтированных элементов летного поля.

4.4  Для  обоснования  целесообразности  применения  ЗВС  должно

быть  выполнено  предварительное  обследование  асфальтобетонного

покрытия одним из следующих способов:

 визуальный  осмотр  состояния  покрытия  (наличие,  вид,

расположение и характеристика дефектов);

 определение  водонасыщения  асфальтобетона.  Определение

водонасыщения отобранных проб производят согласно [3].

Также могут быть выполнены дополнительные обследования.

Отбор  проб  (кернов)  из  уплотненных  слоев  покрытия

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 58407.5-2019.

4.5 Толщина слоя при нанесении ЗВС должна составлять от 0,5 мм

до 1,5 мм.

4.6 Расход  ЗВС зависит  от  состояния  и  текстуры обрабатываемой

поверхности  и  определяется  в  соответствии  с  инструкцией  по

применению. Для точного определения расхода  ЗВС необходимо сделать

пробное нанесение.

4.7 До  начала  производства  работ  должны  быть  выполнены

мероприятия по устранению дефектов покрытия:
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 трещины  и  швы  с  шириной  раскрытия  более  2  мм  должны  быть

загерметизированы  с  использованием  соответствующих  ремонтных

материалов;

 выполнен ямочный ремонт покрытия.

4.8 Все работы по нанесению ЗВС на поверхность асфальтобетонных

покрытий  аэродромов  производят  в  сухую  погоду  при  температуре

окружающей среды, определенной в инструкции по применению ЗВС.

4.9 Запрещается проводить работы во время осадков, а также при

прогнозе снижения температуры воздуха в месте производства работ:

-  ниже 5°С в течение ближайших 24 ч после нанесения для ЗВС на

основе растворителя;

-  ниже 10°С в течение ближайших 24 ч после нанесения для ЗВС на

водной основе.

 4.10 Способ нанесения ЗВС подразделяется на:

 ручной;

 механизированный.

4.11 В  состав  работ  по  устройству  защитного  слоя  входят

следующие технологические операции:

 подготовительные работы;

 доставка материала к месту производства работ;

 нанесение ЗВС.

4.12 Выполнение работ по поверхностной обработке (пропитке) ЗВС

поверхности  асфальтобетонных  покрытий  элементов  аэродрома  в

зависимости  от  эксплуатационно-технического  состояния  покрытия

необходимо выполнять один раз в 3-4 года.

4.13  Механизированный  способ  нанесения  ЗВС  является

предпочтительным,  так  как  обеспечивает  более  равномерное  и

качественное распределение ЗВС.
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5. Технология производства работ по нанесению ЗВС

5.1 Подготовительные работы

5.1.1  Участок  производства  работ  необходимо  оградить

специальными техническими средствами.

5.1.2 До начала работ производят очистку поверхности покрытия от

пыли  и  грязи.  Очистку  поверхности  рекомендуется  производить  с

применением  вакуумной  уборочной  машины  или  способом  продувки

компрессором производительностью не менее 10 м3 в минуту с рабочим

давлением  не  менее  8  бар  или  ранцевым  воздуходувом  с

производительностью не менее 1500 м3/час. Допускается очистка покрытия

с  применением  уборочных  машин,  укомплектованных  щеточным

оборудованием.

5.1.3 ЗВС наносится на сухую поверхность покрытия.

5.1.4 Перед нанесением ЗВС необходимо произвести оклейку границ

участка  проведения  работ  клейкой  малярной  лентой  (скотчем),  которая

удаляется после высыхания ЗВС.

5.2  Доставка материала к месту производства работ

5.2.1  ЗВС  транспортируют  в  соответствии  с  требованиями

документации организации-изготовителя ЗВС.

5.2.2  При  транспортировке  ЗВС  должна  быть  исключена

возможность  свободного  перемещения  и  механического  повреждения

тары.

5.2.3 Поставка ЗВС может производиться двумя способами:

- поставка готового к применению ЗВС (с содержанием минеральной части

наполнителя);

-  поставка  ЗВС  в  виде  отдельных  компонентов  (А  и  Б).  Компонент  А

представляет  собой  жидкую  фазу  ЗВС,  без  содержания  минерального

наполнителя.  Компонент Б представляет собой специально подобранную
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смесь  минерального  наполнителя  с  реологическими  добавками.  Для

получения  состава,  готового  к  применению,  производится  смешивание

компонентов непосредственно на месте производства работ.

5.2.4 При выполнении работ механизированным способом материал

может  доставляться  к  месту  производства  работ  в  бункере  машины,

осуществляющей нанесение ЗВС.

5.3 Нанесение ЗВС

5.3.1 Нанесение ЗВС ручным способом

5.3.1.1 Перед нанесением ЗВС тщательно перемешивают не менее 3

минут  при  средних  оборотах  до  однородного  состояния  при  помощи

электрического миксера.

5.3.1.2  Распределение  ЗВС  выполняют  равномерно  по

обрабатываемой  поверхности  с  помощью  прорезиненных  скребков

(водосгонов),  валиков,  щеток  со  средней  длиной  щетинок  или  путем

ручного распыления с использованием установок малой механизации.

5.3.1.3  Распределение  ЗВС  при  нанесении  производится  таким

образом, чтобы верхние грани каменного материала покрытия остались на

поверхности, а межзерновое пространство асфальтобетонной поверхности

было полностью заполнено ЗВС.

5.3.2 Нанесение ЗВС механизированным способом

5.3.2.1  Работы  выполняются  с  применением  специализированной

смесительно-распределительной машины, представляющей собой навесное

оборудование, прицеп или самоходную установку непрерывного действия,

предназначенной  для  распределения  ЗВС,  содержащих  в  составе

минеральный наполнитель.

5.3.2.2 Перед началом работы машина для нанесения ЗВС должна

быть подготовлена в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
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5.3.2.3 Перед  началом  работы  ЗВС  должен  быть  подготовлен  в

соответствии с документацией организации - изготовителя ЗВС.

5.3.2.4 Ориентировочный состав бригады при выполнении работ по

механизированному нанесению материала:

 прораб (мастер) - руководитель работ;

 оператор машины - обеспечивает точный курс движения с целью

сопряжения полос и обеспечения необходимой геометрии нанесения;

 рабочие  -  обеспечивают  организацию  движения,  работы  по

стыковке сопряжений, корректировке распределения материала в процессе

нанесения.

5.3.2.5  В  процессе  нанесения  ЗВС  необходимо  следить,  чтобы

смежные полосы перекрывались не менее чем на 10 см.

5.3.2.6  После  выполнения  работ  по  нанесению  необходимо

обеспечить  технологический  перерыв  на  период  высыхания слоя,

продолжительность  которого  определяется  согласно  инструкции  по

применению ЗВС.

6. Требования к применяемым материалами

6.1  Для  исключения  перемещения  воздушных  судов  и  иного

транспорта  по  невысохшему  материалу  необходимо  подбирать  ЗВС  с

учетом:

- имеющихся перерывов между операциями взлета-посадки;

- времени высыхания ЗВС;

- погодно-климатических условий.

6.2 Применяемые  ЗВС  должны  соответствовать  требованиям

действующих документов по стандартизации, сопровождаться документом

о  качестве,  а  их  технические  характеристики  должны  соответствовать

установленным требованиям на продукцию.

6.3 Требования к применяемым ЗВС приведены в табл.1.
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Табл.1.

Наименование
показателей

Значение показателей Метод испытаний

Адгезия к минеральному
материалу, %, не менее

50-90 ГОСТ Р 58952.10-2020

Условная вязкость при 20°С,
с, не более

200 ГОСТ 11503-74

7.  Контроль качества производства работ  и  приемо-сдаточные

испытания

7.1 Операционный контроль

7.1.1  Каждая  партия  ЗВС  сопровождается  паспортом  качества  по

показателям  в  соответствии  с  документацией  организации-изготовителя

ЗВС.

7.1.2 При необходимости производитель работ осуществляет отбор

проб  ЗВС  из-под  короба  распределителя  машины  для  последующего

контроля качества примененного материала на соответствие требованиям

документации организации-изготовителя ЗВС.

7.1.3  Технологический  контроль  осуществляется  в  порядке,

приведенном в табл.2.

Табл.2

Периодичность
проведения контроля

Содержание контроля Ответственное лицо

При доставке ЗВС
Проверить соответствие 
полученных ЗВС данным 
паспорта качества

Мастер

Ежедневно перед началом 
работ

Проверить очистку 
покрытия

Мастер

Определить температуру 
окружающей среды

Мастер

Постоянно перед началом 
работ

Проверить наличие 
необходимой техники, 
материалов, персонала

Мастер

Не реже 1 раза в смену Отобрать образец ЗВС из- Мастер
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под машины для 
определения качества

По окончании производства 
работ

Определить время открытия
движения

Мастер

7.2 Приемочный контроль

7.2.1 Приемку работ осуществляют после полного высыхания слоя

обработанного покрытия до открытия движения.

7.2.2  Участок  покрытия  должен  быть  полностью  обработан  ЗВС.

Оценка однородности нанесения выполняется визуально.

7.2.3 При наличии необработанных участков на месте производства

работ  открытые  поверхности  обрабатываю  вручную  ЗВС  при  помощи

прорезиненных  скребков  (водосгонов),  валиков  или  щеток  со  средней

длиной щетинок.

7.2.4  Коэффициент  сцепления  колеса  с  покрытием  определяется  с

использованием оборудования АТТ-2 (или аналогичного)  после полного

высыхания  ЗВС.  Значение  коэффициента  сцепления должно

соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемых к

данному элементу летного поля.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.1  При  производстве  работ  по  нанесению  ЗВС  необходимо

соблюдать  нормы  и  правила  охраны  труда,  требования  инструкций  по

охране  труда  по  профессиям  и  видам  выполняемых  работ,  а  также

требования по охране труда, приведенные в СП 48.13330.2019 и [4].

8.2  К  работам  допускаются  лица  не  моложе  18  лет,  прошедшие

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой  помощи  пострадавшим  на  производстве,  инструктаж  по  охране

труда,  проверку  знания  требований  охраны  труда.  К  работам  не
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допускаются беременные и кормящие женщины, а также лица, имеющие

повреждения кожного покрова, век и глаз.

8.3  Лица,  допускаемые  к  производству  работ,  должны  иметь

профессиональную  подготовку,  соответствующую  характеру  работ.  Все

члены  бригады  и  оператор  должны  пройти  обучение  безопасному

применению оборудования  до  запуска  машины  в  эксплуатацию  или  до

начала работы оборудования.

8.4  В  целях  профилактики  профессиональных  заболеваний  все

работающие  должны  проходить  предварительные  при  поступлении  на

работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  другие

медицинские  осмотры  по  направлению  работодателя  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

8.5  Ограждение  места  производства  работ  должно  проводиться  в

соответствии  со  схемой,  утвержденной  руководителем  организации  —

оператора  аэродрома.  Запрещается  выполнять  работы  в  темное  время

суток,  при  недостаточном  освещении,  а  также  во  время  тумана  и  в

условиях дождя.

8.6 Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда,

промышленной  санитарии,  пожарной  и  экологической  безопасности

возлагается на руководителя работ, назначенного приказом.

8.7  При  проведении  работ  следует  применять  средства

индивидуальной  и/или  коллективной  защиты,  предотвращающие

возможное  воздействия  на  работников  опасных  и  вредных

производственных факторов. При производстве работ работники должны

быть  обеспечены  средствами  индивидуальной  защиты  согласно  [4]  и

требованиям  соответствующей  документации  организации-изготовителя

ЗВС.

8.8  Во  время  работы  все  сотрудники  должны  работать  в

светоотражающих жилетах ярко-оранжевого цвета, применяемые средства
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индивидуальной  защиты  должны  соответствовать  условиям  труда  и

характеру выполняемой работы.

8.9  При  проведении  работ  с  использованием  дорожных  машин

(включая  машину  для  механизированного  нанесения  ЗВС,  уборочную

технику  и  др.)  должен  реализовываться  комплекс  организационно-

технических мероприятий по обеспечению их безопасной эксплуатации,

технического  обслуживания  и  ремонта  в  соответствии  с  требованиями

технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

К  управлению  машинами  допускается  персонал,  имеющий

соответствующее удостоверение на право управления данной машиной.

8.10 На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне

работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить

топливо  и  другие  легковоспламеняющиеся  жидкости,  промасленный

обтирочный  материал.  Кабины  должны  быть  снабжены  исправными

ручными порошковыми огнетушителями  типа  ОП-2,  ОП-3  или  ОП-5,  к

ним должен быть обеспечен свободный доступ.

8.11  Оборудование  должно  быть  осмотрено  перед  каждым

использованием.  Любые  дефекты  должны  быть  устранены  до  начала

эксплуатации  машины  силами  ремонтного  персонала.  Во  время

эксплуатации на машине должен присутствовать только оператор. Никакие

дополнительные члены бригады ни при каких обстоятельствах не должны

быть на машине или на резиновом скребке для разглаживания и нанесения

защитного материала на дорожное покрытие.

8.12 Для  предотвращения  возможного  травмирования

непосредственно себя и/или повреждения оборудования необходимо:

 проверить  все  уровни  жидкости  в  резервуаре  двигателя  и  в

гидравлическом резервуаре;

 периодически осматривать трансмиссионное масло в блоке привода

и редукторах;
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 проверять  наличие  повреждения  или  дефектов  перед  каждым

использованием;

 проверять  давление  в  шинах,  остаточную  глубину  протектора  и

отсутствие наростов ЗВС;

 проверить, что шнек смесителя вращается свободно и нет никаких

посторонних предметов до начала загрузки ЗВС;

 отключить двигатель и отсоединить аккумулятор перед очисткой

внутренней части резервуара с ЗВС;

 осмотреть  запорную  задвижку  на  линии  нагнетания  давления  и

сцепление кулачка во избежание получения излишнего слоя материала или

повреждения машины;

 осмотреть  корпус  резинового  скребка,  предназначенного  для

разглаживания защитного  покрытия,  во избежание излишних наслоений

материала и износа резины;

 задняя часть резинового разглаживающего скребка в сборе должна

свободно и плавно поворачиваться;

 резиновый  разглаживающий  скребок  не  должен  иметь

повреждений;

 любое  повреждение  может  привести  к  неровному  нанесению

защитного покрытия;

 каждый  представитель  персонала,  как  оператор,  так  и  рабочий

бригады,  должен  избегать  нахождения  около  всех  движущихся  частей,

включая  резиновый  скребок,  который  может  неожиданно  и  быстро

повернуться;

 никогда не использовать данную машину для других целей, кроме

тех, для которых она предназначена;

 оператор  должен  отрегулировать  сидение  и  рулевое  колесо  для

максимального комфорта при работе до запуска машины;

 операторам,  управляющим  данной  машиной,  рекомендуется

использовать средство для защиты глаз.
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8.13 При  выявлении  неисправностей  в  работе  оборудования

необходимо  сообщить  непосредственному  руководителю  работ  и  до

устранения неисправностей к работе не приступать.

8.14 Осмотр,  ремонт  и  обслуживание  машин  и  технологического

оборудования следует производить после их остановки и принятия мер,

исключающих  ошибочное  или  самопроизвольное  включение.  В  случае

остановки  машины  на  уклоне  или  подъеме  вследствие  технической

неисправности  оператор  обязан  принять  меры,  исключающие

самопроизвольное его движение.
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